
Dual-Radio Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und sechs
Anschlüssen für optimale WLAN-Ausleuchtung

Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-H180 kombiniert dezente Optik mit bester
WLAN-Ausleuchtung für moderne Räumlichkeiten. Bei einer Installation an einer
Zwischendecke fügt sich die Antenne unauffällig die Umgebung ein - optimal für
Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels. Mit sechs Anschlüssen eignet sie
sich ideal für einen Parallelbetrieb in 5 GHz mit 4x4 MIMO und 2,4 GHz mit 2x2 MIMO.

→ Dual Radio Deckenantenne mit 180°-Abstrahlwinkel und +3 dBi (2,4 GHz) bzw. +5
dBi Gewinn (5 GHz)

→ 6 Anschlüsse

→ MIMO-Technologie für zuverlässige WLAN-Ausleuchtung in schwierigen
Umgebungsbedingungen

→ 4x4 + 2x2 MIMO-Betrieb mit LANCOM Dual Radio Access Points für Parallelbetrieb
in 2,4 und 5 GHz

→ Montagesatz inklusive

→ Optimiert für den Betrieb in 802.11ac
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Technische Daten

2400 MHz - 2500 MHz (rot markierte Anschlusskabel) und 4900 MHz - 5900 MHz (weiß markierte Anschlusskabel)Frequenzbereich

50 OhmImpedanz

linear, vertikalPolarisation

3 dBi @ 2,4 GHz und 5 dBi @ 5 GHzGewinn

360° @ 2,4 GHz und 220° @ 5 GHz-3dB Abstrahlwinkel horizontal

50° @ 2,4 GHz und 40° @ 5 GHz-3dB Abstrahlwinkel vertikal

typ. 1,5:1 - max. 2,5:1VSWR

Mechanische Daten

6x 1m RG178-Kabel mit RPSMA-SteckerAnschlüsse und Kabel

130 mm (Länge) x 130 mm (Breite) x 45 mm (Höhe)Größe

248gGewicht

UV-beständiger KunststoffGehäusematerial

WeißFarbe

-20°C bis 65°CBetriebstemperatur

Artikel

RaumausleuchtungEmpfohlener Verwendungszweck

Befestigungsmaterial für Decken- und Wandmontage inklusiveMontagematerial

Support

2 Jahre SupportGarantie

Empfohlen für folgende LANCOM Geräte

Alle LANCOM Indoor Access Points und IAPsIndoor

Artikelnummer

61250AirLancer IN-H180
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Antennendiagramme

2,4 GHz, Abstrahldiagramm

5 GHz, Abstrahldiagramm

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen | Deutschland
info@lancom.de
www.lancom-systems.de

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper
Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten
Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene
Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält
zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigen-
schaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne
Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische
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