
Wetterfestes Ethernet-Kabel für den Outdoor-Einsatz

Das 30 m lange LANCOM OX Ethernet Cable bindet Outdoor Access Points zuverlässig
in das Netzwerk ein. Dank des wasserdichten Steckers liefert das Kabel für PoE-fähige
Access Points auch abseits der Stromversorgung über einen PoE-Switch zuverlässig
Strom – und das ohne Leistungseinbußen. Das UV-beständige Material schützt das Kabel
vor der Witterung.

→ Ethernet-Kabel zur Einbindung von LANCOM Outdoor Access Points der
OAP-32x/OAP-8xx- und OX-Serie in das Netzwerk

→ PoE-Anbindung über ein Power over Ethernet-fähiges Gerät

→ Wetterfestes Kabelmaterial

→ Wasserdichter RJ45-Anschluss

→ 30 Meter Kabellänge

→ Geeignet für alle LANCOM Outdoor Access Points
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Professionelle Netzwerkeinbindung im Freien

Das LANCOM OX Ethernet-Kabel ist optimal geeignet, um Outdoor Access Points
zuverlässig in das Netzwerk einzubinden. Dank der Länge von 30 Metern, kann das Gerät
für die flächendeckende WLAN-Ausleuchtung flexibel platziert werden, ohne
Leistungsbußen in Kauf nehmen zu müssen.

PoE-Anbindung im Freien

Abseits von Steckdosen gewährleistet das Ethernet-Kabel eine optimale Stromversorgung
für Outdoor-Netzwerke. Über den wasserdichten Stecker versorgt das Kabel LANCOM
Outdoor Access Points über einen Power over Ethernet-fähigen Switch mit Strom.

Wasserfestes Kabelmaterial

Die witterungsbeständige Kabelummantelung sorgt für eine hohe Lebensdauer des
LANCOM OX Ethernet Cables. Mit einem Temperaturbereich von -33 bis +70°C und dem
UV-beständigen PVC-Mantel trotzt es auch rauen Witterungen.

Schutz vor Kurzschlüssen

Der wasserdichte RJ45-Stecker schützt das Kabel und den Outdoor Access Point vor
Nässe und verhindert damit eine Beschädigung des Access Points.
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Technische Daten

CAT.5E STP (FTP)Kabeltyp

60P PVCMaterial der Kabelummantelung

93,25 Ω / kmOhmscher Widerstand

-33 bis +70°CTemperaturbereich

30 mLänge

1,52 kgGewicht des Kabels

24 AWG (0,25 mm²)Drahtdurchmesser

0,6 cmKabeldurchmesser

SchwarzFarbe

1 x wasserdichter RJ-45 Stecker (IP67 Verschraubung)
1 x Indoor RJ-45 Stecker

Kabelenden

2 JahreGarantie

61347Artikelnummer

Gehäusezeichnung

LANCOM Systems GmbH
Adenauerstr. 20/B2
52146 Würselen | Deutschland
info@lancom.de
www.lancom-systems.de

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity und Hyper
Integration sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten
Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene
Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält
zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigen-
schaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne
Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische
Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 10/22
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